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Funktionsfahigkeit des Brennstoffes

Der (® Antistaub-Pelletbrennstoff:

l>Antistaub—HoIzpelIets werden von allen
fiihrenden Heizanlagenherstellern fiir opti-
male Funktion der Heizanlage empfohlen.

> Jede Lieferung gepriift nach der
strengen .Antlstaub Zertifizierung in
unserem hauseigenen Labor.
Dariiber hinaus stellen wir uns externen,
unabhangigen Priifinstituten.

> (&) Antistaub-Ausleseverfahren fiir einen
extrem niedrigen Staub- & Partikelanteil.
20-mal weniger als alle Normen zulassen.

> Die DINplus- und ENplus-Grenzwerte
wie Abrieb, Feuchtigkeit und Feinanteil
sind nachweislich weit unterschritten.

Das ( Antistaub-Versprechen:

flir hre heutige Lieferung vom

Die (® Antistaub-Lieferung:
> Eigenes Logistiklager mit einzigartiger
Verladetechnik mit 10.000 Tonnen

Kapazitat sichert Ihre Versorgung auch
im Winter. Unsere groRe Lieferflotte

erreicht alle Gebiete Norddeutschlands.

> Schonendste Einbringung des
Brennstoffes durch die einzigartige
Antistaub~Einschubtechnik.

> Lieferung ausschlieBlich durch eigenes
Fachpersonal, geschult nach
(® Antistaub-Ausbildungsrichtlinien.

> Kompetente Ansprechpartner mit
umfangreichem Fachwissen fiir Sie
telefonisch erreichbar! Kein Callcenter!

> Im Falle einer Storung, verursacht durch unseren Brennstoff, saugen wir die fehlerhafte Ware

aus Ihrem Lager und Sie erhalten kostenfrei Ersatz.

Unterschrift (&) Antistaub-Qualititssicherung

%= 0Ll 45/957 79-0, 49429 Visbek, info@holzpellets.de

Die Voraussetzungen:

> Lagerraum-Ausstattung
nach Empfehlung der
Feldhaus Energie GmbH & (o. KG
(Ratgeber Lagerrdume fiir Holzpellets).

> Forderleitung nicht langer als 30 Meter.

> Heizanlage wurde ausschlielich
mit (&) Antistaub-Holzpellets betrieben.

> Wartung der Heizanlage nach
Herstellervorgaben.

> Bestehende Mangel an der
Heizanlage ausgenommen.

> Lagerraum, je nach Art, nach
jeder 3. Befiillung komplett
entleeren und sdubern.
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